
Modell / Modello HENKA 14/18 LAMU 14/18 JOKKA L/R 14/18 KAMMI 14/18 KAIRA 2/4/6

Technische Eigenschaften / Caratteristiche tecniche

Abmessungen B x T x H (Modell) / Dimensioni L x P x A (modello), mm

790 x 470 x 1390 (14) 900 x 565 x 1450 (14) 740 x 470 x 1390 (14) 620 x 530 x 1450 (14) 560 x 560 x 1515 (2)

790 x 470 x 1840 (18) 900 x 565 x 1900 (18) 740 x 470 x 1840 (18) 620 x 530 x 1900 (18) 560 x 560 x 1665 (4)

560 x 560 x 1815 (6)

Gewicht (Modell) / Peso (modello), kg

520 (14) 620 (14) 480 (14) 490 (14) 460 (2)

640 (18) 770 (18) 600 (18) 600 (18) 475 (4)

515 (6)

Wirkungsgrad / Rendimento, % 83 82 85 84 81

Nennwärmeleistung (min-max) / Potenza termica nominale (min-max), kW 4,8 (2,5-10) 7,9 (4-12) 5,7 (3-10) 5,0 (2,5-10) 4,5 (3-6)

Brennholzverbrauch / Consumo di legna da ardere, kg/h 1,4 2,2 1,6 1,4 1,2

Energieklasse / Classe energetica A+ A+ A+ A+ A+

Zusätzliche Speichermassen* (Modell) / 
Masse d’accumulo aggiuntive* (modello)

2 x 21 kg + 1 x 65 kg (14) 2 x 21 kg + 1 x 65 kg (14) 1 x 21 kg + 1 x 46 kg (14) 2 x 21 kg + 1 x 42 kg (14) 1 x 65 kg (2)

2 x 21 kg + 1 x 65 kg (18) 2 x 21 kg + 1 x 65 kg (18) 1 x 21 kg + 1 x 65 kg (18) 2 x 21 kg + 1 x 65 kg (18) 1 x 65 kg (4)

1 x 110 kg (6)

Sicherheitsabstände / Distanze di sicurezza

Seitlich (mit Isolierung*) / Laterale (con isolazione*), cm 25 (10) 30 (10) 25 (10) 30 (5) 31

Hinten (mit Isolierung*) / Posteriore (con isolazione*), cm 40 (5) — 30 (5) 30 (5) 5

Nach oben (mit Isolierung*) / Superiore (con isolazione*), cm 60 (80) 60 (60) 60 (60) 60 (60) 38

Vorne (mit Isolierung*) / Frontale (con isolazione*), cm 130 (130) 120 (120) 120 (120) 120 (120) 80

Anschlussinformationen / Informazioni sul collegamento

Schornsteindurchmesser / Diametro canna fumaria, Ø mm 150 150 150 150 150

Schornsteinanschlussalternativen** (Modell) / 
Opzioni di collegamento alla canna fumaria** (modello)

T (14) T (14) T (14) T (14) T, B (2)

T, B, S (18) T, S (18) T, B, S (18) T, B, S (18) T, B (4)

T, B (6)

Schornsteinanschlusshöhe, hinten oder seitlich (Modell) / 
Altezza di collegamento alla canna fumaria, posteriore o laterale (modello), mm

1600 (18) 1600 (18) 1600 (18) 1600 (18) 1355 (2)

1505 (4)

1650 (6)

Durchmesser des Verbrennungsluftanschlusses / 
Diametro tubo per aria comburente esterna, Ø mm 120 150 120 120 100

Erfüllen die Anforderungen / Soddisfano le normative 1. BImSchV, Stufe 2 (GER); Koninklijk Besluit/Arrêté Royal 2010-3943, Fase/Phase III (BE); Art. 15a B-VG (AUT); LRV (CH).
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* Zubehörteil / accessorio.
** T = oben, B = hinten oben, S = seitlich oben / T = superiore, B = lato posteriore alto, S = laterale alto.


